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GRÖSSE & GEWICHT

MATERIALSPEZIFIKATIONEN FÜR FLACHES MATERIAL

STROM

€ 28.500,00

Paketgröße (LxBxH)

Abmessungen (LxBxH)

Bruttogewicht

Nettogewicht

Höhe: 25-150 mm

Höhe: 25-150 mm

Biegewinkel max.: 120 Grad

Min. Radius für Kreis: R10

Stromanschluss

Druckuft

2020 x 920 x 1820 mm

4900 x 1000 x 1500 mm

700 kg

600 kg

Stärke: 0.4-1.0 mm

Stärke: 0.4-1.0 mm

Min. Radius für Halbkreis: R6

Einzel-Phase 220V, 50 oder 
60 HZ, 15A

90 psi (6bar) at 1 cfm

Material: Alu, Edelstahl, verzinkter Stahl

EZ CNC BENDER-X 

SPEZIFIKATIONEN

EZ CNC Bender-
EZ Letter-Buchstarbenzargenmaschine

MATERIALSPEZIFIKATIONEN ALU PROFILE

BENDER MERKMALE

CNC Bender-X ist mit 2 Klingensystemen ausgestattet 
und kann neben fl achem Material auch Aluminium-Profi le 
verarbei-ten - mehr als 20 Profi le werden unterstützt.

Benutzerfreundliches Software Interface

Betriebssoftware: COREL DRAW empfohlen

Kompatibel mit DXF Dateien von ILLUSTRATOR, 
CAS-MATE, TYPE3, ARTCAM, FLEXISIGN, 
ENROUTER, COREL DRAW etc. möglich

Vorrichtung mit rotierender 
Klinge zur Verarbeitung 
von Aluminium

2 mm starkes Aluminium

Materialzufuhr


